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Fertigstellung 
Haupthaus / Filiale 2012 / 2015 
 
Die Eisenhartschule in der Kurfürstenstraße in Potsdam be-
steht aus zwei Schulgebäuden: dem 1900 erbauten Haupt-
haus und der Filiale, die 1884 errichtet und 1927 erweitert 
wurde. Die Ausführung der jeweils dreigeschossigen, voll-
unterkellerten Gebäude erfolgte in Mauerwerksbauweise mit 
Holzbalken-, Kappen- bzw. Stahlsteindecken. 
 
Im Zuge der in zwei Bauabschnitten durchgeführten Sanie-
rung und Brandschutzertüchtigung wurde im Haupthaus zur 
Schaffung des zweiten baulichen Rettungswegs ein beste-
hendes Treppenhaus bis zum 2. Obergeschoss verlängert. 
Für das Lüftungsgerät der neuen Zu- und Abluftanlage im 
Haupthaus wurde eine Lüfterzentrale im Dachgeschoss ein-
gebaut. Die vertikalen Lüftungskanäle wurden in die Mauer-
werks-Innenlängswände integriert. In der Filiale wurden be-
reichsweise Stahlbeton-Bodenplatten, Mauerwerks-Innen-
wände und Stürze eingebaut sowie vorhandene Stahlträger 
durch Bekleidungen brandschutztechnisch ertüchtigt. 
 
Aufgrund von Auflagen der Denkmalpflege waren Dämm-
Maßnahmen an den ziegelsichtigen Fassaden nicht mög-
lich. Die Verbesserung des Wärmeschutzes beschränkte 
sich daher auf die nachträgliche Dämmung der Keller- und 
obersten Geschossdecken sowie der Heizkörpernischen. 

Umbau und Sanierung Eisenhartschule 
in Potsdam 
 
Auftraggeber  
Kommunaler Immobilien Service (KIS) 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam 
Hegelallee 6-10 
14467 Potsdam 
 
Ansprechpartner in 
Frau Baecker 
 
Architekt 
Focke Architekten 
Potsdam 
 
Leistungsumfang 
Tragwerksplanung Lph 2-6, 8 
Konstruktiver Brandschutz 
Thermische Bauphysik nach EnEV 
 
Investitionssumme 
Haupthaus 2,5 Mio. € 
Filiale 2,2 Mio. € 
 
BGF 
Haupthaus 2.652 m² 
Filiale 3.323 m² 


