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Léangsschnitt

SANIERUNG UND ERWEITERUNG KITA SONNENSCHEIN IN BEELITZ

StraBenansicht von Nordosten - Haus 2 (Kindergarten) im Bestand

StraRenansicht von Nordosten - Animation Haus 1 (Krippe), Neubau Verbinder und Haus 2 (Kindergarten)

Sanierung und Erweiterung KITASonnenschein
in Beelitz

Auftraggeber
Stadtverwaltung Beelitz
Berliner Stral3e 202
14547 Beelitz

Ansprechpartner
Herr Weigt

Leistungsumfang

Objektplanung Lph 1-6 abgeschlossen, 7-8 in Bearbeitung
Brandschutznachweis

Tragwerkgianung Lph 1-6

Konstruktiver Brandschutz

Thermische Bauphysik nach EnEV

Investitionssumme
1,1Mio. Ya

BGF
Verbinder 110n¥
Haus2: 443 m?

Voraussichtliche Fertigstellung
202

Gartenansicht von Stiden - Haus 2 und Haus 1 im Bestand

Gartenansicht von Stiden - Animation Haus 2, Neubau Verbinder und Haus 1

Aufyrund des steigenden Bedarfs an Kindergartenplétzen in
der Stadt Beelitz beabsichtigt die Stadtverwaltung eine Er-
weiterung der KITA Sonnenschein. Diese gliedert sich in
2wei Gebaude: Krippe (Haus 1) und Kindergarten (Haus 2).
Um die Nutzflache zu vergrof3ern und damit Platz fir 66
Kindegartenkinder in sieben Gruppenrédumen zu schaffen,
wird im Rahmen der 2019 beginnenden Baumal3nahme in
Haus 2 das Dachgeschoss abgebrochen und neu aufgebaut
werdenZwischen den beiden Bestandsgebauden wird ein
eingeschossiger Verbinder errichtet werden. Uber den stra-
Renseitig angeordneten Haupteingang werden zukiinftig so-
wohl das Krippen- als auch das Kindergartengebéude er-
schlossen. Aul3erdem werdenim Verbinder Garderoben-
raume und das BUro der KITA-Leitung untergebracht sein.
Fir Haus 1 sind keine Baumal3nahmen geplant.

Neben der kompletten Innensanierung erhalten samtliche
Aul3enbauteile in Haus 2 eine Warmedammung bzw. wer-
den durch warmegedammte Bauteile ersetzt. Der Verbinder
wird in Massivbauweise mit Stahlbeton-Dachdecke, Maver-
werkswéanden aus Porenbeton und Kalksandstein und einer
Stahlbeton-Bodenplatte mit unbewehrten Frostschiirzen er-
richtet werden. DieHeizungs- und Sanitértechnik sowie die
Elektroinstallation sollen vollsténdig erneuert werden. Die
Beheizung wird Uber eineim Haus 1 vorhandene Gas-
Brennwerttherme undFuRbodenheizung erfolgen.
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